
　　　　　　　　より使い易く、扱いやすい、よく切れる、長く使える、

　

刃部 ＊刃物用の鋼材<SK材>を使用、熱処理<＝焼入れ・焼き戻し>をして硬さと粘りを出してあります。

　　　　　～硬さ、切れ味、耐久性～

             ＊鋭利な刃は、研ぎ直して使用できます。

             ＊刃表面は黒染処理してあり、耐候性が向上しています。

             ＊抜き取った廃棄物は、穴から簡単に左右に除去できます。

             ＊使用を重ねると革や布の繊維が刃先に残るので、刃先を拭き取るだけでも切れ味が長持ちします。

柄部 ＊ハンドルの底部は、刃先と直接繋がった貫通式なので、ハンマー等で打った力は刃先に直接伝わります。

             ＊ハンドルの素材の木は、ハンマー等で打った時の衝撃を緩和します。使用時の手の疲れを軽減します。

             ＊ハンドルの底部の金属の周囲は木部が広がり、持つ手を保護します。

　　　　 ＊ハンドルの底部に平らな部分があり、転がりにくくなっています。

全体 ＊ハンドルが木製になり、特に穴の大きなサイズは軽くなり、使い易くなりました。

　　　　 ＊製品の重心が、刃先にあり扱いやすくなっています。

販売元： 東亰メタル株式会社

東京都台東区蔵前4-5-10

03-3861-4537

http://www.tokyo-metal.jp

★実用新案出願中

T M 穴 明

～新潟三条の刃物屋さんが作った特製穴あけポンチ～

製品の特長

【座金】
刃先と座金は木柄の中で繋

がっている為、座金を

ハンマー等で叩いた力が

直接刃先に伝わります

【握ったイメージ】
木柄の長さは約100mm

握りやすい長さ&太さです


